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PERGOLA

Rewolucyjne i innowacyjne, w pełni zautomatyzowane zadaszenie tarasu.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych WIN CLIMATIC to najlepsze
rozwiązanie dla ogrodów i tarasów, zarówno w prywatnych domach, jak i przestrzeni komercyjnej.

Dach składa się z aluminiowych lameli sterowanych automatycznie w zakresie od 0° do 135°,
dające pełną kontrolę nad światłem słonecznym i ochronę przed opadami atmosferycznymi.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, całą konstrukcją pergoli oraz dodatkami,
można sterować przy pomocy smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.

WIN CLIMATIC wykonany jest z najwyższej jakości ekstrudowanego aluminium i stali nierdzewnej,
przez co staje się produktem całorocznym o niezwykłej odporności na warunki zewnętrzne.
Bezkonkurencyjna odporność na napór śniegu do 5000 kg przy maksymalnym wymiarze pergoli.

WIN CLIMATIC daje niespotykaną możliwość zintegrowania najbardziej zaawansowanych technicznie
dodatków i pełnej automatyzacji pergoli. Zintegrowane oświetlenie LED, czujniki pogodowe,
promienniki ciepła oraz sterowane poprzez Bluetooth systemy audio, to tylko niektóre dostępne
rozwiązania.

Możliwość zabudowania boków konstrukcji pergoli roletami WIN SCREEN, przesuwnym szkłem
hartowanym WIN GLASS oraz systemem paneli aluminiowych WIN PANELS zapewnia dodatkową
ochronę przed warunkami atmosferycznymi, insektami oraz znacząco zwiększa prywatność.

Dzięki swoim niesamowitym walorom estetycznym, WIN CLIMATIC będzie wspaniałym urozmaiceniem
każdej przestrzeni zewnętrznej. Niewidoczne łączenia śrubowe w całej konstrukcji pergoli, bardzo
bogata kolorystyka i imponujące wykończenie są w stanie spełnić nawet najbardziej wymagające
oczekiwania.

WIN CLIMATIC

Wytrzymałość

Pełna kontrola

Funkcjonalność

Ochrona i prywatność

Estetyka



Wewnętrzne wypełnienie lameli styropianem,

minimalizuje odgłosy deszczu oraz izoluje

termicznie w upalne i chłodne dni.

Dzięki wbudowanemu napędowi elektrycznemu
możliwe jest automatyczne sterowanie lamelami
zadaszenia w zakresie od 0° do 135°.
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45°

90°

135°

0°0°

Dzięki zastosowaniu inteligentnej centrali,
istnieje możliwość sterowania pergolą
oraz dodatkowym wyposażeniem za
pomocą smartfona lub tabletu
z dowolnego miejsca na świecie.
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ROLETY
WIN SCREEN
Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu nowoczesnych
rolet WIN SCREEN system zyskuje dodatkowe
korzyści w postaci pełnej ochrony przeciwsłonecznej,
osłony przed insektami, zwiększenia prywatności
oraz właściwości termicznych. Bardzo bogata
kolorystyka dobrana pod kolor pergoli i imponujące
rozmiary rolet - do 7000mm

PANELE
WIN GLASS
WIN GLASS to niesamowite połączenie optymalnego
komfortu wizualnego oraz ochrony przed warunkami
zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu 10 mm hartowanego szkła
oraz unikalnych rozwiązań, system zapewnia
bezpieczne korzystanie z przestrzeni każdego tarasu
tak w domowym zaciszu, jak i w restauracji, hotelu.
Szeroki wybór akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz modeli szkła.

PROMIENNIKI
CIEPŁA
Aż 4 modele promienników ciepła do wyboru. Regulacja mocy i
sterowanie za pomocą pilota. Maksymalna moc promiennika:
1500W. Obudowa wykonana z aluminium malowanego
proszkowo, dostępna w dwóch kolorach do wyboru.

ZINTEGROWANY
SYSTEM AUDIO
2 sztuki głośników wbudowanych w konstrukcję pergoli o
mocy 25 W / 8 Ohm w dwóch kolorach. Sterowanie za
pomocą dowolnej aplikacji przez centralkę Bluetooth.

OŚWIETLENIE
LED
Imponujące możliwości konfiguracji i integracji
oświetlenia taśmowego LED z konstrukcją pergoli w rynnie lub
lamelach dachu. Możliwość wyboru taśmy LED WHITE, RGB lub
RGBW oraz 2 kolorów maskownic do taśmy LED

INTELIGENTNE
STEROWANIE

ODPROWADZANIE
WODY

Dzięki zastosowaniu inteligentnej centrali, istnieje możliwość sterowania
pergolą oraz dodatkowym wyposażeniem za pomocą smartfona lub
tabletu z dowolnego miejsca na świecie.

Każda pergola WIN CLIMATIC wyposażona jest w innowacyjny
system odprowadzania wody zintegrowany i ukryty w konstrukcji.
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AUTOMATYCZNE
STEROWANIE ZADASZENIA

Regulacja aluminiowych lameli obracanych w zakresie
od 0°do 135° przy pomocy pilota, smartfona lub

tabletu. Pełna kontrola nad światłem słonecznym i
ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz

opadami atmosferycznymi.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

Konstrukcja odporna na śnieg z jednym z najlepszych
wyników na świecie, obciążenia śniegiem do 5000 kg

przymaksymalnych dostępnych wymiarach.
Pergola odporna jest również na pozostałe warunki

atmosferyczne tj. wiatr, deszcz i słońce.

PRZETESTOWANA
KONSTRUKCJA

Solidna rama pergoli zapewnia dużą odporność na
obciążenia spowodowane obfitymi opadami śniegu oraz

silnymi podmuchami wiatru. Zastosowanie dodatkowych komór
wzmacniających, wzmocnień oraz specjalny kształt profili

sprawiają, że WIN CLIMATIC to jedna z najbardziej wytrzymałych
pergol dostępnych na rynku.

DOPASUJ KOLOR Z NASZEJ
PALETY BARW

Bogata standardowa kolorystyka pergoli.
Konstrukcja lakierowana proszkowo w 3 kolorach z

podstawowej palety WIN CLIMATIC
oraz w 10 kolorach z dodatkowej palety.

Możliwość lakierowania na dowolny kolor RAL, TIGER oraz
na kolory drewnopodobne pozwoli na idealne dopasowanie

pergoli do każdego otoczenia.

DOKŁADNE SPASOWANIE
ELEMENTÓW

Estetyczne mocowania, brak widocznych łączeń
śrubowych, ukryty napęd oraz idealnie dopasowane

dodatki sprawiają, że pergola WIN CLIMATIC poza
swoją unikalną funkcjonalnością prezentuje również

niezwykłe walory estetyczne.

CZUJNIKI
POGODOWE

Możliwość podłączenia najnowocześniejszych
czujników pogodowych: wiatru, deszczu, temperatury i
śniegu, dodatkowo wzmacniających odporność pergoli

na warunki atmosferyczne.
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MODELE I KONFIGURACJA PERGOLI

PERGOLA POJEDYNCZA PERGOLA MODUŁOWA BEZ ŚRODKOWEGO

SŁUPA PODPOROWEGO

PERGOLA MODUŁOWA

1-RZĘDOWA

PERGOLA 2-RZĘDOWA

(2 MODUŁOWA)

PERGOLAWIELOMODUŁOWA

2-RZĘDOWA

PERGOLA DODATKOWAMODUŁ „L”
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PERGOLA POJEDYNCZADANE TECHNICZNE

MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

KORONA POJEDYNCZA

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

130 130
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32
00

700
0

TYP - A

TYP - G

TYP - B

TYP - H

TYP - C

TYP - I

TYP - D

TYP - J

TYP - E

TYP - K

TYP - F

TYP - L

4200
4200 7000

7000420
0

420
0

420
0

420
0

420
0

420
0 420

0

420
0 420

0

700
0

3200

32
00

32
00

3200

7000

7000 7000
7000 7000

7000
7000

7000420
0

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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PERGOLA MODUŁOWA BEZ ŚRODKOWEGO SŁUPA PODPOROWEGO

130
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0

130

70

20
0
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M
ax
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00

H
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an
da
rd
26
00

Max 6900 / 6400
M
ax
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00

/6
40
0

DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

KORONA POJEDYNCZA / MODUŁOWA

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI

130 130
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3200

3200

TYP - O TYP - P

TYP - T TYP - U

TYP - NTYP - M

TYP - VTYP - S

TYP - W TYP - X

TYP - R

TYP - Y TYP - Z
3200

3200

6000 / 6400 6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

3200
3200

3200

3200

3200

3200
3200

3200
3200

6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

6000 / 6400

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
0 /

640
0

690
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0
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0 /

640
0

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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PERGOLA MODUŁOWA 1-RZĘDOWA
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70

20
0
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70

20
0

KORONA POJEDYNCZA / MODUŁOWA

Max 6935
M
ax
42
00

H
M
ax
32
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H
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an
da
rd
26
00

DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

14

130 130
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TYP - A2

TYP - B2

TYP - A3

TYP - B3

TYP - A4

TYP - B4

TYP - C4

TYP - D4

TYP - C3

TYP - D3

TYP - C2

TYP - D2

TYP - E TYP - E TYP - E

420
0 420

0 420
0

6935

13870
20740

27610

6935

6935

6870

6870

6935

6935

6870

6935

3200

3200

32
00 32

00

3200
3200 3200

3200

3200 3200

32
00

3200 3200

3200

3200

6935

6935

6935

6935

6870

6870

6935

6870
6935

6870

6935 6870
6870

6935
6870 68706935 6935

6935
6870

6935

6935

6935

6935
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6935 6870
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6870
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0
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0
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0
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0
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0 420

0

13870

13870

13870

20740

20740
27610

27610

13870
20740

27610

20740
27610

TYP - F2

TYP - G2

TYP - H2

TYP - I2

TYP - J2

TYP - K2

TYP - F3

TYP - G3

TYP - H3

TYP - I3

TYP - J3

TYP - K3

TYP - F4

TYP - G4

TYP - H4

TYP - K4

420
0

420
0

13870

6935
6935 420

0

420
0

6935

13870
20740

20740
27610

27610

6935

6935

6870

6870

6935

6870
6935

6935

6935

6935

6870

6870

6935

6870
6935 420

0

420
0
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0

420
0
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0
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0
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0
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0 420

0

6935
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6870

6935

6935 6935

6935

6935
6935

6870 6870

6935 6870

6935

13870
20740

27610

13870

13870
20740

20740

6935
6935

6935
6870

6935

420
0 420

0
420

0

13870

20740 27610

6935

6935
6935

6935

6870
6870

6935
6870

6935

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE



DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI

Max 7000
M
ax
41
50

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

H
M
ax
32
00

H
St
an
da
rd
26
00

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

16

PERGOLA 2-RZĘDOWA ( 2 MODUŁY )

130

70

20
0

130

70

20
0

KORONA POJEDYNCZA / MODUŁOWA

130 130
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7000

7000

TYP - 2 A2

TYP - 2 B2

TYP - 2 C2

3200 3200

3200

TYP - 2 G2

3200

TYP - 2 A2

TYP - 2 B2

TYP - 2 C2

TYP - 2 G2

415
0

415
0

415
0830

0
415

0830
0

7000 415
0

415
0830

0

415
0

415
0830

0 7000

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE



Max 6935
M
ax
41
50

130

70

20
0

130

70

20
0

KORONA POJEDYNCZA / MODUŁOWA

H
M
ax
32
00

H
St
an
da
rd
26
00

DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI
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PERGOLA MODUŁOWA 2-RZĘDOWA (WIELOMODUŁOWA)

130 130
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TYP - 2 A4

TYP - 2 B4

TYP - 2 C4

TYP - 2 F4

TYP - 2 K4

TYP - 2 A6

TYP - 2 B6

TYP - 2 C6

TYP - 2 F6

TYP - 2 K6

TYP - 2 A8

TYP - 2 B8

TYP - 2 C8

TYP - 2 F8

TYP - 2 K8

6935

13870415
0 4

150830
0

32006935

3200

13870415
0 4

150830
0

6935
6935

3200

20740
415

0 415
0830

0

6935
6870

6935

3200

27610

415
0 4

150830
0

6935
6870

6870
6935

6935

13870415
0 4

150830
0

32006935

6935

6935

20740

3200

6870
6935

415
0 4

150830
0

6935

6935

27610

415
0 4

150830
0

3200

6870
6870

6935

20740

27610
415

0 4
150830

0

3200

3200

6870

6870

6935

6870
6935

13870

3200

6935
6935

415
0 4

150830
0

20740

3200

6935

6870
6935

415
0 4

150830
0

27610

3200

6935
6870

6870
6935

415
0 4

150830
0

13870

3200

6935

6935

415
0 4

150830
0

20740

6935
6870

6935

3200
415

0 4
150830

0

27610
6935

6870
6870

6935

3200

415
0 4

150830
0

415
0 4

150830
0

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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PERGOLA DODATKOWA MODUŁ „L”

Max 6935
M
ax
42
00

H
M
ax
32
00

H
St
an
da
rd
26
00

DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

130

70

20
0

130

70

20
0

KORONA POJEDYNCZA / MODUŁOWA

130 130



21

TYP - 2 A3

TYP - 2 B3

TYP - 2 C3

TYP - 2 A5

TYP - 2 B5

TYP - 2 C5

TYP - 2 A7

TYP - 2 B7

TYP - 2 C7

3200

13870
6935

6935
6935

828
5

420
0

415
0 413

5

6935

3200
3200

13870
6935

6935
6935

828
5

420
0

415
0 413

5

6935

3200

6935

20740

828
5

420
0

415
0 413

5

6870 6935

3200

6935

20740

828
5

420
0

415
0 413

5

6870 6935

3200

6935

20740

828
5

420
0

415
0 413

5

6870
6935

3200

6935

27610

828
5

415
0 413

5

420
0

6870

6870 6935

3200

6935

27610

828
5

420
0

415
0 413

5

6870

6870 6935

3200

6935

27610

828
5

420
0

415
0 413

5

6870
6870 6935

13870
6935

6935
6935

828
5

420
0

415
0 413

5

6935

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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INTEGRACJA SYSTEMÓW

AKCESORIA I DODATKI
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WIN GLASS to niesamowite połączenie optymalnego komfortu
wizualnego oraz ochrony przed warunkami zewnętrznymi.

Dzięki zastosowaniu 10mm hartowanego szkła oraz unikalnych
rozwiązań, system zapewnia bezpieczne korzystanie z
przestrzeni każdego tarasu tak w domowym zaciszu, jak i w
restauracji, hotelu.

Szeroki wybór akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz modeli
szklenia, sprawi, że WIN GLASS idealnie wkomponuje się w
każde otoczenie i spełni nawet najbardziej wymagające
oczekiwania.

Dlaczego WIN GLASS to najlepszy wybór ?

5 kolorów konstrukcji w ofercie standardowej - możliwość lakierowania
na kolory dodatkowe oraz dowolny RAL

7 modeli szkła hartowanego w różnych odcieniach do wyboru.

Zamek - blokada pierwszego panelu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

3, 4, 5 i 6 torowe szyny z możliwością rozsuwania jednostronnego i
dwustronnego.

Szerokość systemu - od 2000 do 13 200mm.

Możliwość zastosowania specjalnych szczotek do paneli przesuwnych,
dodatkowo zwiększających odporność systemu za warunki zewnętrzne.

Wybierając WIN GLASS, otrzymujesz gotowy do montażu produkt, ze
szkłem wklejonym do profili dolnych !

POŁĄCZENIE PERGOLI WIN CLIMATIC Z SYSTEMEM
PRZESUWNYCH PANELI ZE SZKŁA HARTOWANEGO
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POŁĄCZENIE PERGOLI WIN CLIMATIC Z SYSTEMEM ROLET ZEWNĘTRZNYCH

Rolety zewnętrzne WIN SCREEN to
nowoczesny produkt osłonowy,
idealnie dopasowany do każdej
pergoli WIN CLIMATIC.

WIN SCREEN to przede wszystkim ochrona i
bariera przed nadmiernym nasłonecznieniem
oraz warunkami atmosferycznymi.

Zastosowanie rolet Win Screen pozwala na
odbicie energii słonecznej aż do 95%. Nasze
rolety zapewniają nie tylko optymalny
komfort wizualny i termiczny, ale również
świetną ochronę przed insektami i wiatrem.
Dzięki temu użytkownicy mogą w spokoju
rozkoszować się swoją sferą prywatną,
pozostając przez cały czas w kontakcie z
otoczeniem.

Wszystkie modele dostępne w 10
standardowych kolorach, idealnie
dopasowanych do palety pergoli WIN
CLIMATIC.

Możliwość sterowania roletami i pergolą przy
pomocy jednego pilota, tabletu lub
smartfona.



WIN PANELS

Dzięki zastosowaniu systemu
WIN PANELS pergola WIN CLIMATIC
zyskuje dodatkowe korzyści w
postaci pełnej ochrony
przeciwsłonecznej, zwiększenia
prywatności oraz właściwości
termicznych.

Dzięki niezwykle bogatej
kolorystyce, całość może być
wykonana w tym samym kolorze, co
dodatkowo wzmacnia niesamowite
walory estetyczne WIN CLIMATIC.

Panele przesuwne na torze
Panele montowane do kontrukcji

POŁĄCZENIE PERGOLI WIN CLIMATIC Z SYSTEMEM PANELI PRZESUWNYCH
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KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMÓW Z PERGOLĄ WIN CLIMATIC

WIN CLIMATIC rewelacyjnie
komponuje się z systemem
rolet WIN SCREEN oraz
systemami WIN GLASS i WIN
PANELS

Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych systemów,
pergola WIN CLIMATIC zyskuje
dodatkowe korzyści w postaci
pełnej ochrony
przeciwsłonecznej, zwiększenia
prywatności oraz właściwości
termicznych.

Dzięki niezwykle bogatej
dostępnej kolorystyce, całość
może być wykonana w tym
samym kolorze, co dodatkowo
wzmacnia niesamowite walory
estetyczne WIN CLIMATIC.
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OŚWIETLENIE LED WHITE / TAŚMOWE ZINTEGROWANE W LAMELACH DACHU OŚWIETLENIE LED RGBW / TAŚMOWE ZINTEGROWANE W LAMELACH DACHU

OŚWIETLENIE LED / TAŚMOWE ZINTEGROWANE Z RYNNĄ

TYP - A / RGB TYP - A / RGBW
(RGB +WHITE) TYP - B / WHITE TYP - B / RGB TYP - B / RGBW

(RGB +WHITE)
TYP - C /

WHITE + RGB

Niezwykle nowoczesne, wodoodporne i stylowe
oświetlenie LED, dostępne w wielu konfiguracjach -
możliwość zintegrowania z lamelami lub rynną pergoli.

Regulacja poziomu jasności oświetlenia.

Proste i funkcjonalne sterowanie przy użyciu pilota,
smartfona lub tabletu.

TYP - A / WHITE
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CZUJNIKI POGODOWE I PILOTY

CZUJNIK WIATRU
Stale bada prędkość wiatru, w przypadku wykrycia nadmiernej siły
wiatru, czujnik automatycznie otworzy zadaszenie pergoli lub otworzy
rolety Win Screen.

CZUJNIK DESZCZU

Gdy czujnik wykryje opady deszczu automatycznie zamknie zadaszenie pergoli.
Czujnik dodatkowo posiada funkcję ogrzewania, aby uniknąć fałszywej
aktywacji w przypadku lodu lub śniegu.

CZUJNIK TEMPERATURY
Czujnik temperatury przy spadku temperatury do +3 ⁰C uchyli delikatnie lamele, aby
nie zamarzły, co mogłoby spowodować uszkodzenie uszczelek lub unieruchomienie dachu,
Czujnik można wyłączyć z funkcji pilota,

CZUJNIK WYKRYWANIA ŚNIEGU

Czujnik deszczu w połączeniu z czujnikiem temperatury pracuje jako czujnik
wykrywania śniegu.
Przy wykryciu opadów temperaturze poniżej +3 ⁰C zinterpretuje to jako opad
śniegu i automatycznie otworzy lamele do pozycji 90°

PILOTY
Jeden prosty i funkcjonalny pilot do sterownia wszystkimi
urządzeniami.
✓ Sterowanie z podziałem na 9 grup produktowych:
- sterowanie dachem pergoli,
- sterowanie roletami WIN SCREEN,
- sterowanie oświetleniem LED,
- sterowanie ogrzewaniem promiennikami,
- sterowanie systemem audio.
✓Współczynnik ochrony: IP20.

ZINTEGROWANY SYSTEM AUDIO
BLUETOOTH

Zapewnia łatwy i szybki dostęp do ulubionej muzyki
kiedy tylko zechcesz.
System wykorzystuje technologię Bluetooth, dzięki
czemu połączymy bez problemu każdy telefon.
Muzyka może być odtwarzana z każdej dowolnej
aplikacji.

CZARNY

BIAŁY

CZARNY / RAL 9005

PROMIENNIKI CIEPŁA
BIAŁY / RAL 9010 Pergole można wyposażyć w promienniki ciepła,

które ogrzeją chłodne wiosenne poranki oraz
jesienne wieczory.

Wbudowany emiter Low Glare
wydziela mniejszą ilość światła, dzięki czemu
urządzenie jest bezpieczne dla oczu.
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- GŁADKIE STRUKTURY

- METALICZNE - EFEKTY

- METALICZNE - SERIA 29

- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68

- FLAT MATTE SERIES 68

- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

LAMELE/KONSTRUKCJA / SŁUPY PODPOROWE / OŚWIETLENIE LED

KOLORYSTYKA TIGER COATINGS

KOLORYSTYKA ANODOWANA

KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA

KOLORYSTYKA NA DOWOLNY KOLOR RAL

KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN CLIMATIC

PALETA KOLORÓW WIN CLIMATIC

RAL 9016
Biały - mat

RAL 9006
Szary /Srebrny

RAL 1013
Kremowy

RAL 8019
Ciemny brąz

Biały GA
(zbliżony do RAL 9010)

RAL 9005
Czarny mat

Antracyt
Strukturalny SE

Brąz Strukturalny Czarny Strukturalny
( Zbliżony do RAL 9005)

RAL 7016
Antracyt

Kremowo - biały
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 9010)

Szary / Srebrny
Strukturalny
(± RAL 9006)

Antracyt
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 7016)

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

KOLORYSTYKA DODATKOWA
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MARKI MONTAŻOWE

Szerokość (mm)

2000 2500 3000 3500 4000 4200

850 816 793 777 765 680
680 544 529 518 510 453
595 476 397 389 383 340
544 435 363 311 306 272
510 408 340 291 255 252
309 247 206 176 146 122

2000
3000
4000
5000
6000
7000

PERGOLA POJEDYNCZA

PERGOLA PODWÓJNA BEZ ŚRODKOWEGO SŁUPA PODPOROWEGO

2000
3000
4000
5000
6000
6400

5400 5900 6400 6900Wysięg
(mm)

Wysięg
(mm)

567 461 372 296
336 307 248 197
220 202 186 148
176 161 149 118
147 134 124 99
138 126 116

Szerokość (mm)

WYTRZYMAŁOŚĆ PERGOLI WIN CLIMATIC DO 5000 KG !

TABELE OBCIA ̨ŻENIA ŚNIEGIEM BEZ PARCIA WIATRU
DLA 4 SŁUPÓW PODPOROWYCH (kg / m2)

ODPROWADZENIE WODY DLA 2 SŁUPÓW PODPOROWYCH

Na podstawie normy PN - EN 12056-3 określono poniższe wartości odprowadzenia wody z konstrukcji
oraz lameli w oparciu o przyjętą intensywność opadów na poziomie 0,03 l/(s*m2). Natężenie przepływu

wody poprzez dwa słupy podporowe otwarte z klapami rewizyjnymi oraz wewętrznymi rurami
kanalizacyjnymi o średnicy 50mmwynosi 2,0 l/s.

Przy silnych opadach deszczu konstrukcja z zadaszeniem odprowadza
65 l / m2 / h.

WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA

180
180 130

230
130180

TYP - A2 TYP - CTYP - B TYP - D

DODATKOWE INFORMACJE BADANIA TECHNICZNE

130 130

szerokość (mm)

szerokość (mm)

TYP - C

TYP - B

TYP- D

TYP - A2

TYP - C

TYP - B

WIESZAKI ŚCIENNE
otwarty z klapą rewizyjną
SŁUP PODPOROWY

ODPROWADZANIE WODY

DOLNE BOCZNE

130 13
0

Przeprowadzone badanie wytrzymałości obciążenia
pergoli wolnostojącej 2-modułowej bez środkowego słupa podporowego

o maksymalnych dostępnych wymiarach: 6900 mm x 6000 mm, wykazało wytrzymałość konstrukcji na
poziome 5000 kg (120,78 kg/m²) obciążenia na zadaszeniu pergoli.

Szczegółowa dokumentacja badania dostępna w dziale handlowym firmy.
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INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA

PERGOLI
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NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE ŚRUBOWE SŁUPÓW
PODPOROWYCH Z MARKAMI MONTAŻOWYMI

SZYBSZY I ŁATWIEJSZY MONTAŻ
LAMELI ZADASZENIA

ZINTEGROWANE RYNNY
DOOKÓLNEW STANDARDZIE

ESTETYCZNE MOCOWANIE ZAŚLEPKI
/ MASKOWNICY SŁUPA PODPOROWEGO

W STANDARDZIE ZINTEGROWANA USZCZELKA
MASKUJĄCA POMIĘDZY KORONĄ A LAMELAMI

NIEWIDOCZNE LISTWY STERUJĄCE
LAMELAMI ZADASZENIA

INDYWIDUALNYWYSIĘG PERGOLI

NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE ŚRUBOWE KORONY
ZE SŁUPEM PODPOROWYM
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3 MODELE INNOWACYJNYCH I W NOWOCZESNYM
STYLU LAMELI ZADASZENIA

INNOWACYJNE MOCOWANIE I KSZTAŁT
PROFILI LED ZINTEGROWANYCH Z RYNNĄ

STANDARD JAKOŚCI LAKIEROWANIA
QUALICOAT

KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE STYKU
RYNNY Z KORONĄ PERGOLI

UKRYTY NAPĘD
ELEKTRYCZNY ZADASZENIA

2 WZMOCNIONE
SŁUPY PODPOROWE

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ODPŁYWÓW
DOLNYCH ORAZ BOCZNYCH
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PERGOLA

Pergola z dachem przesuwnym WIN CLIMATIC SLIDE zapewnia możliwość pełnej regulacji
natężenia światła słonecznego, dzięki nowoczesnemu, w pełni zautomatyzowanemu
dachowi ze składanymi lamelami. Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez
regulację poziomu otwierania dachu, to tylko jedna z wielu zalet tego systemu. Pergola
WIN CLIMATIC SLIDE umożliwia regulację temperatury wewnątrz konstrukcji poprzez jej
otwarcie lub ochronę przed opadami atmosferycznymi po zamknięciu.

WIN CLIMATIC SLIDE to idealne rozwiązanie dla hoteli, prywatnych domów, restauracji,
barów, centrów rekreacyjnych i rozrywkowych. Pełna gama kolorów oraz dodatkowych
opcji, daje możliwość dopasowania pergoli do każdego, nawet najbardziej wymagającego
otoczenia. Unikalny design, zastosowane rozwiązania i najwyższej jakości komponenty
łączą się w niezwykle wytrzymały, funkcjonalny produkt, który jest w stanie sprostać
nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

WIN CLIMATIC SLIDE

Ochrona przed słońcem

Odporność na wiatr Ochrona przed deszczem i
śniegiem

Naturalna wentylacja Regulacja temperatury
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ZADASZENIE ZAMKNIĘTE

ZADASZENIE PÓŁOTWARTE

ZADASZENIE OTWARTE

Lamele zadaszenia w trakcie przesuwania zmieniają kąt nachylenia w
zakresie od 0° do 110°, zapewniając dodatkową możliwość regulacji
poziomu natężenia światła słonecznego. Wzmocniona struktura lameli
pozwala na wyprodukowanie pergoli do 4m szerokości.

WYTRZYMAŁE I FUNKCJONALNE LAMELE ZADASZENIA

WIN CLIMATIC SLIDE wykonany jest z najwyższej jakości komponentów aluminiowych i stali nierdzewnej.
Dzięki zastosowaniu aluminium typu 6063 T5, konstrukcja jest niezwykle odporna na wpływ warunków
zewnętrznych, w tym wiatr, śnieg i deszcz.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Każda pergola WIN CLIMATIC SLIDE wyposażona jest w nowoczesny napęd, z możliwością
sterowania drogą radiową, dołączonym do zestawu pilotem lub przez Wi-Fi. Regulacja
kąta nachylenia lamel, otwarcie/zamykanie dachu, dostosowywanie natężenia
oświetlenia, to tylko niektóre funkcje, z których można korzystać w wygodny sposób, przy
użyciu pilota, telefonu lub tabletu.

ZDALNE STEROWANIE
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KONFIGURACJA PERGOLI

TYP-A TYP-B

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA WIELU MODUŁÓW PERGOLI

TYP-C TYP-D TYP-E
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KORONA POWYSIĘGU

KORONA PO SZEROKOŚCI

Korona po wysięgu

Różnica wysokości
koron: 26mm

Korona po szerokości

Max 7000

M
ax
40
00

H
M
ax
32
00

PERGOLA Z DACHEM PRZESUWNYM
DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

160 160

16
0

32
2

34
8

18
0

17
0

21
0



42

INTEGRACJA SYSTEMÓW

AKCESORIA I DODATKI
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AUTOMATYKA I STEROWANIE

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Każda pergola WIN CLIMATIC SLIDE w wersji standardowej, wyposażona jest w obwodowe, białe oświetlenie LED.
Opcjonalnie: dostępne kolory RGB. Istnieje dodatkowa możliwość wyposażenia w funkcję przyciemniania oświetlenia,
zapewniającą większą kontrolę nad natężeniem światła.

Rolety WIN SCREEN, to bardzo stylowe i funkcjonalne dodatkowe
zabezpieczenie wnętrza pergoli WIN CLIMATIC SLIDE przed opadami
atmosferycznymi, wiatrem i nadmiernym nasłonecznieniem. Unikalne
właściwości tkanin zapewniają również pełną prywatność i ochronę przed
insektami. Dzięki bogatej gamie kolorów, każda roleta WIN SCREEN może
zostać idealnie dopasowana do konstrukcji pergoli.

Nowoczesny produkt osłonowy, dedykowany do pergoli. WIN GLASS to
niesamowite połączenie optymalnego komfortu wizualnego i termicznego oraz
ochrony przed warunkami zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu 10 mm
hartowanego szkła oraz unikalnych rozwiązań, system zapewnia bezpieczne
korzystanie z przestrzeni pergoli WIN CLIMATIC SLIDE w restauracji, hotelu oraz
każdym domu. Szeroki wybór akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz modeli
szklenia, sprawi, że WIN GLASS idealnie wkomponuje się w każde otoczenie i
spełni nawet najbardziej wymagające oczekiwania

WIN PANELS zamontowane w pergoli WIN RAIN zapewniają dodatkową
ochronę przed warunkami atmosferycznymi, zwiększają prywatność oraz
podnoszą walory estetyczne każdej przestrzeni poprzez swój niesamowity
design zastosowanie obrotowych lamel, regulowanych od 0 do 90 stopni daje
dodatkową możliwość regulacji natężenia oświetlenia. Szeroki wybór
akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz modeli, sprawia że WIN PANELS idealnie
wkomponuje się w każde otoczenie i spełni nawet najbardziej wymagające
oczekiwania.

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

PROFIL LED
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*Kolorystyka Axalta zbliżona do palety kolorów Win Climatic

44

- GŁADKIE STRUKTURY

- METALICZNE - EFEKTY

- METALICZNE - SERIA 29

- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68

- FLAT MATTE SERIES 68

- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

LAMELE/KONSTRUKCJA / SŁUPY PODPOROWE / OŚWIETLENIE LED

KOLORYSTYKA TIGER COATINGS

KOLORYSTYKA ANODOWANA

KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA

KOLORYSTYKA NA DOWOLNY KOLOR RAL

KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN CLIMATIC

PALETA KOLORÓW WIN CLIMATIC

RAL 9016
Biały - mat

RAL 9006
Szary /Srebrny

RAL 1013
Kremowy

RAL 8019
Ciemny brąz

Biały GA
(zbliżony do RAL 9010)

RAL 9005
Czarny mat

Antracyt
Strukturalny SE

Brąz Strukturalny Czarny Strukturalny
( Zbliżony do RAL 9005)

RAL 7016
Antracyt

Kremowo - biały
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 9010)

Szary / Srebrny
Strukturalny
(± RAL 9006)

Antracyt
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 7016)

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

KOLORYSTYKA DODATKOWA
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DODATKOWE INFORMACJE / BADANIA TECHNICZNE / RYSUNKI TECHNICZNE

ODPROWADZANIE WODY

PROFIL LAMELI

ODPORNOŚĆ NA WIATR

Każda pergola WIN CLIMATIC SLIDE wyposażona jest w innowacyjny system odprowadzania wody zintegrowany i ukryty w konstrukcji.

ODPORNOŚĆ NA ŚNIEG

ODPORNOŚĆ NA DESZCZ

WAGA PERGOLI

Certyfikacja UNE-EN 13659: 2004, Klasa odporności: 6 (112 km/h)

Zgodność z normą EN-19999 EUROCODE 9 - odporność na śnieg: 100 kg/m2 (wliczając wagę własną)

Certyfikacja zgodna z normą UNE-EN 12056-3 // 0.03l/s lub 108 l.m2/h - konstrukcja i lamele

~ 35 kg/m2KG

WIESZAK ŚCIENNYSŁUP PODPOROWYMASKOWNICA KORONY POWYSIĘGU

KORONA POWYSIĘGU

MASKOWNICA KORONY PO SZEROKOŚCI

KORONA PO SZEROKOŚCI

160

16
0

390

340
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PERGOLA

Każda pergola WIN RAIN jest starannie wykonana przy użyciu najwyższej jakości tkanin od
najbardziej renomowanych producentów. Niezwykłe właściwości techniczne oraz wizualne,
rewelacyjna odporność na warunki zewnętrzne i bardzo bogata kolorystyka, to tylko niektóre

z głównych cech tkanin używanych przy produkcji pergoli WIN RAIN.

WIN RAIN

Ochrona przed słońcem Ochrona przed wiatrem Ochrona przed deszczem

Wodoszczelność z dostępem
światła

OgnioodpornośćOchrona przed
promieniowaniem UV

Nowoczesna pergola tkaninowa z regulowanym zadaszeniem, dająca możliwość pełnej
kontroli nasłonecznienia tarasu. Dzięki zastosowaniu tkanin o unikalnych właściwościach,
WIN RAIN blokuje szkodliwe promieniowanie słoneczne, jednocześnie przepuszczając
odpowiednią ilość światła.

WIN RAIN to idealne rozwiązanie dla hoteli, prywatnych domów, restauracji, barów, centrów
rekreacyjnych i rozrywkowych. Pełna gama kolorow oraz dodatkowych opcji, daje możliwość
dopasowania pergoli do każdego, nawet najbardziej wymagającego otoczenia. Unikalny design,
zastosowane rozwiązania i najwyższej jakości komponenty łączą się w niezwykle wytrzymały,
funkcjonalny produkt, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym
oczekiwaniom.
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3 MODUŁY

2 MODUŁY 2 MODUŁY BEZ
ŚRODKOWEGO SŁUPA

KONFIGURACJA PERGOLI

1 MODUŁ
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M
ax7000

Max 5000

M
ax7000

Max 9500 / 6000

M
ax7000

Max 13500

H
standard

2600
H
M
ax3200

90

13
0

PERGOLA TKANINOWA

DANE TECHNICZNE
MAKSYMALNYWYMIAR PERGOLI

MAKSYMALNYWYMIAR 2 MODUŁY:
ZE SŁUPEM PODPOROWYM /BEZ ŚRODKOWEGO SŁUPA

MAKSYMALNYWYMIAR: 3 MODUŁY

MAKSYMALNAWYSOKOŚĆ

SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

PROWADNICA

120 120
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INTEGRACJA SYSTEMÓW

AKCESORIA I DODATKI
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INTEGRACJA SYSTEMÓW

Każdą pergolę WIN RAIN można dodatkowo wyposażyć w zintegrowane, białe oświetlenie LED
umieszczone w dachu. Opcjonalnie dostępne kolory RGB. Istnieje dodatkowa możliwość wyposażenia
w funkcję przyciemniania oświetlenia, zapewniającą większą kontrolę nad natężeniem światła.
Sterowanie oświetleniem odbywa się w bardzo prosty sposób przy użyciu pilota, smartfona lub tabletu.

WIN GLASS to nowoczesny produkt osłonowy, dedykowany do pergoli. System
stanowi niesamowite połączenie optymalnego komfortu wizualnego i termicznego
oraz ochronę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu
10 mm hartowanego szkła oraz unikalnych rozwiązań, system zapewnia bezpieczne
korzystanie z przestrzeni pergoli WIN RAIN w restauracji, hotelu oraz w każdym domu.
Szeroki wybor akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz modeli szklenia, sprawia, że WIN
GLASS Idealnie wkomponuje się w każde otoczenie i spełni nawet najbardziej
wymagające oczekiwania

Rolety WIN SCREEN, to bardzo stylowe i funkcjonalne, dodatkowe zabezpieczenie
wnętrza pergoli WIN RAIN przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i nadmiernym
nasłonecznieniem. Unikalne właściwości tkanin zapewnią również prywatność i
ochronę przed insektami. Dzięki bogatej gamie kolorów, każda roleta WIN SCREEN
może zostać idealnie dopasowana do konstrukcji pergoli.

Konstrukcja pergoli WIN RAIN umożliwia integrację dodatkowych systemów,
takich jak rolety WIN SCREEN oraz panele ze szkła przesuwnego WIN GLASS.

ZINTEGROWANE, NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

BELKA PRZECIWWIETRZNA
Z LED

AUTOMATYKA I STEROWANIE

44

60

WIN PANELS zamontowane w pergoli WIN RAIN zapewniają dodatkową ochronę przed
warunkami atmosferycznymi, zwiększają prywatność oraz podnoszą walory
estetyczne każdej przestrzeni poprzez swój niesamowity design zastosowanie
obrotowych lamel, regulowanych od 0 do 90 stopni daje dodatkową możliwość
regulacji natężenia oświetlenia. Szeroki wybór akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz
modeli, sprawi, że WIN PANELS idealnie wkomponuje się w każde otoczenie i spełni
nawet najbardziej wymagające oczekiwania.



DZIĘKI ZAAWANSOWANYM METODOM PRODUKCYJNYM, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
WYPEŁNIENIA PRZESTRZENI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NAD BELKĄ POPRZECZNĄ,
WYBRANĄ TKANINĄ, WYCIĘTĄ POD WYMIAR.

DZIĘKI ZAMONTOWANIU SPECJALNEJ BELKI POPRZECZNEJ PERGOLA WIN
RAIN MOŻE BYĆ W PEŁNI OSŁONIĘTA ZA POMOCĄ ROLET WIN SCREEN,
PANELI WIN GLASS I WIN PANELS.

KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMÓW Z PERGOLĄ WIN RAIN

52

WIN RAIN rewelacyjnie komponuje się z
systemem rolet WIN SCREEN oraz systemami
WIN GLASS i WIN PANELS

Dzięki dodatkowemu zastosowaniu
nowoczesnych systemów, pergola WIN
RAIN zyskuje dodatkowe korzyści w
postaci pełnej ochrony
przeciwsłonecznej, zwiększenia
prywatności oraz właściwości
termicznych.

Dzięki niezwykle bogatej
kolorystyce, całość może być
wykonana w tym samym
kolorze, co dodatkowo
wzmacnia niesamowite walory
estetyczne WIN RAIN.
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- GŁADKIE STRUKTURY

- METALICZNE - EFEKTY

- METALICZNE - SERIA 29

- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68

- FLAT MATTE SERIES 68

- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

KONSTRUKCJA / SŁUPY PODPOROWE / OŚWIETLENIE LED

KOLORYSTYKA TIGER COATINGS

KOLORYSTYKA ANODOWANA

KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA

KOLORYSTYKA NA DOWOLNY KOLOR RAL

KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN CLIMATIC

PALETA KOLORÓW WIN RAIN

RAL 9016
Biały - mat

RAL 9006
Szary /Srebrny

RAL 1013
Kremowy

RAL 8019
Ciemny brąz

Biały GA
(zbliżony do RAL 9010)

RAL 9005
Czarny mat

Antracyt
Strukturalny SE

Brąz Strukturalny Czarny Strukturalny
( Zbliżony do RAL 9005)

RAL 7016
Antracyt

Kremowo - biały
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 9010)

Szary / Srebrny
Strukturalny
(± RAL 9006)

Antracyt
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 7016)

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

KOLORYSTYKA DODATKOWA
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OPATEX PRO Serge 600 BO Solar

272
Champagne

112
White

878
Gray /Champagne

819
Taupe / Champagne

866
Grey

822
Charcoal grey

904
Black

546
Blue / White

815
Charcoal grey / Champagne

877
Dark grey /Light grey

M005
White

M652
Silver

So Soltis Proof W96

KOLORYSTYKA TKANIN
TKANINY STANDARDOWE TKANINY PONADSTANDARDOWE

8102
White

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

Bottom

Top

001002
Grey / White

001001
Grey / Grey

001010
Grey / Charcoal

010010
Charcoal / Charcoal

2171
Cloud

2047
Black

1103
Off-white

SWK TOP
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DODATKOWE INFORMACJE I RYSUNKI TECHNICZNE

ODPROWADZANIE WODY

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Każda pergola WIN RAIN wyposażona jest w innowacyjny system odprowadzania wody zintegrowany i ukryty w konstrukcji.

5°

UKRYTE ŁĄCZENIA ŚRUBOWE

SŁUP PODPOROWY RYNNA PROWADNICA BELKA BOCZNA UCHWYT BELKI

PROFIL DOMYKAJĄCYMASKOWNICA SŁUPA BELKA
PRZECIWWIETRZNA

BELKA PRZECIWWIETRZNA
Z LED

KĄT NACHYLENIA

Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości komponentów. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, w tym wiatr i deszcz.

WIN RAIN to wyjątkowa estetyka połączona z funkcjonalnością. Ukryte łączenia śrubowe zwiększają dodatkowo właściwości wizualne pergoli.

Bardzo mały kąt nachylenia pergoli, sprawia, że jej montaż staje się możliwy w praktycznie każdym miejscu: domu, hotelu, restauracji i sklepie.

120

12

120

11
8

140

12
0

90

13
0

120

12
0

80

12
0

44

60

44

6060

82

60
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ROLETY ZEWNĘTRZNE
Nowoczesny produkt osłonowy, mocowany na stronie zewnętrznej okna lub szklanej ścianie, podobnie jak klasyczne
rolety zewnętrzne lub żaluzje fasadowe. Rolety Win Screen to przede wszystkim ochrona i bariera przed nadmiernym
nasłonecznieniem, a także nagrzewaniem się okien i pomieszczeń budynku. Dzięki zastosowaniu rolet Win Screen
możemy zaoszczędzić na kosztach chłodzenia budynku do 58%. Zastosowanie rolet Win Screen pozwala na odbicie
energii słonecznej do 95 %, a tym samym pozwalają oszczędzić na użytkowaniu sztucznego oświetlenia. Nasze rolety
zapewniają nie tylko optymalny komfort wizualny i termiczny, ale również działając jako ochrona przed insektami
i wiatrem. Dzięki temu użytkownicy mogą w spokoju rozkoszować się swoją strefą prywatną, pozostając przez cały
czas w kontakcie z otoczeniem.

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWSŁONECZNE

WŁAŚCIWOŚCI WIZYJNE TKANIN

OBNIŻA KOSZTY KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA OBIEKTU

OSŁONA PRZED INSEKTAMI

6 m
7 m

ZABEZPIECZENIE PRZED SILNYMI WIATRAMI

MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY SYSTEMU PODTYNKOWO

MOŻLIWOŚCI DUŻYCH GABARYTÓW PRZY ZASTOSOWANIU
NIEWIELKICH ROZMIARÓW SKRZYNKI

Lokalizacja: Francja
Skrzynka: 131 mm
System: ZIP
Tkanina: Copaco, Serge 600 047047
Kolor konstrukcji: RAL 7016 Anthracite
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Lokalizacja: Finlandia
Skrzynka: 89 mm
System: ZIP
Tkanina: Copaco, Serge 600 010010
Kolor konstrukcji: RAL 9005 Black Mat

Lokalizacja: Dania
Skrzynka: 89 mm
System: ZIP
Tkanina: WIN SCREEN 5%, 45-06 Ebony
Kolor konstrukcji: RAL 9005 Black Mat
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Lokalizacja: Polska
Skrzynka: 131 mm
System: ZIP
Tkanina: Copaco, Serge 600 002002
Kolor konstrukcji: RAL 7016 Anthracite

Lokalizacja: Szwecja
Skrzynka: 103 mm
System: Standard
Tkanina: Copaco, Serge 600 010010
Kolor konstrukcji: RAL 9005 Black Mat
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Lokalizacja: Finlandia
Skrzynka: 131 mm
Prowadnica: ZIP
Tkanina: Copaco, Serge 600 010010
Kolor konstrukcji: RAL 9010
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LINKA STALOWA

RZ-89 L / RZ-103 L / RZ-131 L

SYSTEM STANDARD

RZ-89 STD / RZ-103 STD / RZ-131 STD

RZ-131-ZIPRZ-89-ZIP RZ-103-ZIP

SYSTEM ZIP

MODELE ROLET ZEWNĘTRZNYCH SCREEN

SYSTEM PODTYNKOWY ZIP/STD/L
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MINIMALNA SZEROKOŚĆ

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

MINIMALNA WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

500 mm

3000 mm

500 mm

2400 mm

RZ-89-ZIP uniwersalny model rolety zewnętrznej / fasadowej w systemie skrzynki samonośnej z prowadnicami
ZIP. Tkanina mocowana i napinana jest w specjalnych prowadnicach dwuczęściowych, za pomocą technologii
zamka błyskawicznego ZIP. System ZIP gwarantuje idealne naprężenie tkaniny dzięki czemu roleta jest stabilna,
odporna na wiatr, a w pozycji zamkniętej również chroni przed insektami. Rolety przeznaczone są do montażu
bezpośredniego we wnęce okiennej - do stolarki, na zewnątrz wnęki – do muru. Pod tym względem zbliżone
są do aluminiowych rolet zewnętrznych czy żaluzji fasadowych. Dostępna jest wyłącznie skrzynka typu 90°
w rozmiarze 89 mm. Dostęp do rewizji kasety jest od przodu, co ułatwia ewentualny serwis rolety. Skrzynka
i prowadnice wykonane są z aluminium ekstrudowanego, co pozwala nam wykonać roletę o wymiarach:
3000 mm szerokości i 2400 mm wysokości.

KSZTAŁT SKRZYNKI 90°

PROWADNICA ZIP

MODEL 2

WYMIARY

LISTWA DOLNA

MODEL 1

RZ-89 ZIP
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PROWADNICA ZIP

OPCJE KONFIGURACJI

MODEL 1

LISTWA DOLNA

KSZTAŁT SKRZYNKI

90°

MODEL 2

Lokalizacja: Norwegia
Skrzynka: 89 mm
System: ZIP
Tkanina: Copaco, Serge 600 001005

Copaco, Serge 600 001006
Kolor konstrukcji: RAL 7016 Anthracite
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MINIMALNA SZEROKOŚĆ

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

MINIMALNA WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

500 mm

5000 mm

500 mm

3000 mm

KSZTAŁT SKRZYNKI 90°

KSZTAŁT SKRZYNKI 45°

KSZTAŁT SKRZYNKI OWAL°

LISTWA DOLNA

PROWADNICA ZIP

MODEL 1 MODEL 2

RZ-103-ZIP to uniwersalny model rolety zewnętrznej / fasadowej w systemie skrzynki samonośnej
z prowadnicami ZIP. Tkanina mocowana i napinana jest w specjalnych prowadnicach dwuczęściowych,
za pomocą technologii zamka błyskawicznego ZIP. System ZIP gwarantuje idealne naprężenie tkaniny dzięki
czemu roleta jest stabilna, odporna na wiatr, a w pozycji zamkniętej również chroni przed insektami. Rolety
przeznaczone są do montażu bezpośredniego wewnęce okiennej - do stolarki, na zewnątrz wnęki – do muru
oraz jako wypełnienie boczne w pergolach, ogrodach zimowych i pozostałych tarasach ogrodowych. Pod tym
względem zbliżone sądo aluminiowych rolet zewnętrznych czy żaluzji fasadowych. Skrzynka 103mm posiada
3 modele kształtów: 45°, 90° i owal. Dostęp do rewizji kasety jest od przodu, co ułatwia ewentualny serwis
rolety. Skrzynka i prowadnice wykonane są z aluminium ekstrudowanego, co pozwala nam wykonać roletę
o wymiarach: 5000 mm szerokości i 3000 mmwysokości.

RZ-103 ZIP

WYMIARY
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PROWADNICA ZIP

OPCJE KONFIGURACJI

MODEL 1

LISTWA DOLNA

KSZTAŁT SKRZYNKI

90° 45° OWAL

MODEL 2

Lokalizacja: Finlandia
Skrzynka: 103 mm
System: ZIP
Tkanina: Copaco, Serge 600 030030
Kolor konstrukcji: RAL 9005 Black Mat
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MINIMALNA SZEROKOŚĆ

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

MINIMALNA WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

500 mm

7000 mm

500 mm

6000 mm

KSZTAŁT SKRZYNKI 90°

PROWADNICA ZIP

MODEL 2

LISTWA DOLNA

MODEL 1

RZ-131-ZIP touniwersalnymodelroletyzewnętrznejwsystemieskrzynkisamonośnejzprowadnicami
ZIP. Tkanina mocowana i napinana jest w specjalnych prowadnicach dwuczęściowych, za pomocą
technologii zamka błyskawicznego ZIP. System ZIP gwarantuje idealne naprężenie tkaniny, dzięki
czemu roleta jest stabilna, odporna na wiatr, a w pozycji zamkniętej również chroni przed
insektami. Rolety przeznaczone są do montażu bezpośredniego we wnęce okiennej - do stolarki,
na zewnątrz wnęki – do muru oraz jako wypełnienie boczne w pergolach, ogrodach zimowych
i pozostałych tarasach ogrodowych. Dostęp do rewizji kasety jest od przodu, co ułatwia
ewentualny serwis rolety. Skrzynka i prowadnice wykonane są z aluminium ekstrudowanego,
co pozwala namwykonać roletę o wymiarach do 7000mm szerokości przymaksymalnej powierzchni
27 m² w wybranych tkaninach.

WYMIARY

RZ-131 ZIP
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PROWADNICA ZIP

OPCJE KONFIGURACJI

MODEL 1

LISTWA DOLNA

KSZTAŁT SKRZYNKI

90°

MODEL 2

Lokalizacja: Finlandia
Skrzynka: 131 mm
System: ZIP
Tkanina: Copaco, Serge 600 010010
Kolor konstrukcji: RAL 7016
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MINIMALNA SZEROKOŚĆ

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

MINIMALNA WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

500 mm

5400 mm

500 mm

6000 mm

KSZTAŁT SKRZYNKI 90°

PROWADNICA ZIP

MODEL 2

LISTWA DOLNA

MODEL 1

RZP-131-ZIP to model rolety zewnętrznej podtynkowej z prowadnicami ZIP przeznaczonej do zabudowy
z pokrywą rewizyjną od dołu skrzynki co ułatwia ewentualny serwis rolety. Kątownik z przodu skrzynki
pozwala na zastosowanie dowolnej obróbki tynkarskiej. skrzynkie możemy zabudować obróbką tynkarską
i ociepleniem z każdej strony skrzynki, pozostawiając wyłącznie odkrytą klapę rewizyjną od dołu. Specjalna
konstrukcja prowadnic umożliwia ich częściową zabudowę, dzięki czemu cały system wkomponowuje się
w elewację budynku. Dostępna jest wyłącznie skrzynka typu 90° w rozmiarze 131 mm, dzięki niedużym
rozmiarom skrzynki możemy zastosować docieplenie budynku o grubości 140 mm - 150 mm. Skrzynka
i prowadnice wykonane są z aluminium ekstrudowanego co pozwala nam wykonać roletę do 5400 mm
szerokości i 6000 mm wysokości.

WYMIARY

RZP-131 ZIP
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OPCJE KONFIGURACJI

PROWADNICA ZIP

MODEL 1

LISTWA DOLNA

KSZTAŁT SKRZYNKI

90°

MODEL 2

Kolor konstrukcji: RAL 7016 Anthracite

Lokalizacja: Norwegia
Skrzynka: 131 mm
System: Podtynkowy ZIP
Tkanina: Copaco, Serge BO Lunar 010010
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LISTWA DOLNA

RZ-89 STD
RZ-103 STD
RZ-131 STD

RZ-103 STD

RZ-103 STD

MINIMALNA SZEROKOŚĆ

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

MINIMALNA WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

500 mm

3000 mm

500 mm

2800 mm

500 mm

5000 mm

500 mm

4000 mm

500 mm

5000 mm

500 mm

6000 mm

RZ-89 STD / RZ-103 STD / RZ-131 STD

PROWADNICA STANDARD

RZ-89-STD / RZ-103-STD / RZ-131-STD to uniwersalne modele rolet
zewnętrznych / fasadowych w systemie skrzynki samonośnej z
prowadnicami STANDARD. Naciąg tkaniny odbywa się grawitacyjnie, poprzez
obciążenie w belce dolnej, a listwa dolna prowadzona jest w prowadnicach
pojedynczych, natomiast systemowo węższy materiał zapewnia właściwą
cyrkulację powietrza pomiędzy roletą, a oknem. System wykonany jest z
niezwykle trwałego aluminium ekstrudowanego.

RZ-89-STD RZ-103-STD RZ-131-STDWYMIARY

KSZTAŁT SKRZYNKI 90°

KSZTAŁT SKRZYNKI 45°

KSZTAŁT SKRZYNKI OWAL°
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RZ-89 STD
RZ-103 STD
RZ-131 STD

RZ-103 STD

RZ-103 STD

OPCJE KONFIGURACJI

PROWADNICA STANDARD

KSZTAŁT SKRZYNKI

LISTWA DOLNA

90°

45°

OWAL

Lokalizacja: Szwecja
Skrzynka: 103 mm
System: Standard
Tkanina: Copaco, Serge 600 010010
Kolor konstrukcji: RAL 9005 Black Mat
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RZ-89 L
RZ-103 L
RZ-131 L

RZ-103 L

RZ-103 L

KSZTAŁT SKRZYNKI 90°

KSZTAŁT SKRZYNKI 45°

KSZTAŁT SKRZYNKI OWAL

LINKA STALOWA

LISTWA DOLNA

RZ-89 L / RZ-103 L / RZ-131 L

RZ-89-L / RZ-103-L / RZ-131-L to uniwersalne modele rolet zewnętrznych
/ fasadowych w systemie skrzynki samonośnej z prowadzeniem bocznym
(linka stalowa). Naciąg tkaniny odbywa się grawitacyjnie, poprzez
obciążenie w belce dolnej. Zamiast prowadnic, zastosowana została
nierdzewna linka stalowa ∅ 3 mm. System wykonany jest z niezwykle
trwałego aluminium ekstrudowanego.

MINIMALNA SZEROKOŚĆ

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

MINIMALNA WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

500 mm

3000 mm

500 mm

2800 mm

500 mm

5000 mm

500 mm

4000 mm

500 mm

5000 mm

500 mm

6000 mm

RZ-89-L RZ-103-L RZ-131-L

RZ-89 L / RZ-103 L / RZ-131 L

WYMIARY
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OPCJE KONFIGURACJI

LISTWA DOLNA

LINKA STALOWA Lokalizacja: Szwecja
Skrzynka: 131 mm
System: Linka stalowa
Tkanina: Copaco, Serge 600 002007
Kolor konstrukcji: RAL 7016 Anthracite

RZ-89 L
RZ-103 L
RZ-131 L

RZ-103 L

RZ-103 L

90°

45°

OWAL
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KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN CLIMATIC

KOLORYSTYKAANODOWANA

KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA

KOLORYSTYKANADOWOLNY KOLOR RAL

- GŁADKIE STRUKTURY

- METALICZNE - EFEKTY

- METALICZNE - SERIA 29

- 3DMETALLICS FINE TEXTURE SERIES 68

- FLATMATTE SERIES 68

- 3DMETALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

KOLORYSTYKATIGER COATINGS

RAL 9006
Szary / Srebrny

Brąz
Strukturalny

RAL 9016
Biały - mat

Biały GA
(Zbliżony do RAL 9010)

Kremowo - biały
Strukturalny

(zbliżony do RAL 9010)

RAL 7016
Antracyt

Szary / Srebrny
Strukturalny
(± RAL 9006)

RAL 9005
Czarny mat

Antracyt
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 7016)
Czarny Strukturalny

( Zbliżony do RAL 9005)

RAL 8019
Ciemny brąz

RAL 1013
Kremowy

Antracyt
Strukturalny SE

SKRZYNKA / PROWADNICE / LISTWA OBCIĄŻAJĄCA
PALETA KOLORÓW WIN SCREEN

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

KOLORYSTYKA DODATKOWA
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• SERGE 100 (1%)
M

odel1
M

odel2
M

odel3

• SERGE 600 (5%)

• SERGE 600 BO LUNAR
(BLACK OUT)

• SOLTIS 92 (4%)

• SOLTIS 86 (14%)

• SOLTIS VEOZIP (5%)

• CRISTAL TRIO

• WIN SCREEN 1 (1%)

• WIN SCREEN 3 (3%)

• WIN SCREEN 5 (5%)

• WIN SCREEN 10 (10%)

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
Z ZASTOSOWANIEM FOLII CRISTAL

KOLEKCJA:
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1 2 3 4 5 6 7

WIN SCREEN 1 (1%)

WIN SCREEN 3 (3%)

WIN SCREEN 5 (5%)

WIN SCREEN 10 (10%)

SERGE 100 (1%)SERGE 100 (1%)

SERGE 600 (5%)

SERGE 600 BO LUNAR (BLACK OUT)

1

1

1

8

1

FRONT: WHITE

FRONT: WHITE

FRONT: WHITE

FRONT: PEARL GREY
BACK: PEARL GREY

FRONT: WHITE

FRONT: LINEN

FRONT: GREY

FRONT: GREY

FRONT: BRONZE

FRONT: LINEN

FRONT: OYSTER SHELL

BACK: OYSTER SHELL

FRONT: PEARL GREY

FRONT: WHITE

FRONT: SANDSTONE

FRONT: GREY

FRONT: GREY

FRONT: GREY

FRONT: BRONZE

FRONT: ANTHRACITE GREY

BACK: ANTHRACITE GREY

FRONT: OYSTER SHELL

FRONT: PEARL GREY

FRONT: CHARCOAL

FRONT: GREY

FRONT: GREY

FRONT: CHARCOAL

FRONT: PURE BLACK
BACK: PURE BLACK

FRONT: CHARCOAL

FRONT: GREY

FRONT: WHITE

FRONT: CHARCOAL

BACK: WHITE

BACK: WHITE

BACK: WHITE

BACK: SILVER

BACK: LINEN

BACK: GREY

BACK: SILVER

BACK: BRONZE

BACK: LINEN

BACK: SILVER

BACK: PEARL GREY

BACK: SANDSTONE

BACK: CHARCOAL

BACK: SILVER

BACK: WHITE

BACK: BRONZE

BACK: SILVER

BACK: PEARL GREY

BACK: CHARCOAL

BACK: SILVER

BACK: GREY

BACK: BRONZE

BACK: SILVER

BACK: CHARCOAL

BACK: PEARL GREY

BACK: CHARCOAL

CHALK BEIGE PEARL
GREY

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 600

SERGE 100

SERGE 600

SERGE 100

WIN SCREEN 5

BO LUNAR / 002 002

/ 002 002

/ 002 002

/ 007 007

BO LUNAR / 002 007

/ 008 008

/ 001 001

BO LUNAR / 001 002

/ 011 011

/ 008 008

/ 033 001

BO LUNAR / 007 007

/ 002 007

/ 033 033

/ 001 010

BO LUNAR / 001 001

/ 001 002

/ 011 011

/ 047 047

BO LUNAR / 033 001

/ 007 007

/ 010 010

BO LUNAR / 001 010

/ 001 001

/ 010 011

/ 030 030

BO LUNAR / 010 010

/ 001 010

/ 002 007

/ 010 010

/ 45-01

1

5

5

4

12

4

5

CHALK
SOFT GREY

CHALK
SOFT GREY

CHALK
SOFT GREY

WIN SCREEN 3

WIN SCREEN 5

WIN SCREEN 10

/ 43-03

/ 45-03

/ 410-03

2

SOFT GREY

WIN SCREEN 1
/ 51-08

3

3

2

10

1

CHALK

WIN SCREEN 1
/ 51-01

3

7

7

5

14

6

7

CHARCOAL
IRON GREY

CHARCOAL
IRON GREY

CHARCOAL
IRON GREY

WIN SCREEN 3

WIN SCREEN 5

WIN SCREEN 10

/ 43-05

/ 45-05

/ 410-05

2

2

9

2

WIN SCREEN 5
/ 45-11

2

6

6

13

5

6

SOFT GREY

SOFT GREY

SOFT GREY

WIN SCREEN 3

WIN SCREEN 5

WIN SCREEN 10

/ 43-08

/ 45-08

/ 410-08

3

EBONY

WIN SCREEN 1
/ 51-06

4

4

3

11

3

CHARCOAL
DARK BRONZE

WIN SCREEN 5
/ 45-10

4

8

8

6

FRONT: GREY
BACK: WHITE

SERGE 600
/ 001 002

7

9

SERGE 100 (1%)SERGE 600 COLORS (5%)

7

8

EBONY

EBONY

EBONY

WIN SCREEN 3

WIN SCREEN 5

WIN SCREEN 10

/ 43-06

/ 45-06

/ 410-06

KOLORYSTYKA TKANIN

FRONT: GREY
BACK: TURQUOISE

SERGE 600
001 014

FRONT: PALM
BACK: PALM

SERGE 600
001 044

FRONT: GREY/MANDARIN
BACK: GREY/MANDARIN

SERGE 600
001 005

FRONT: GREY/GREEN
BACK: GREY/GREEN

SERGE 600
001 012

FRONT: GREY/GOLD
BACK: GREY/GOLD

FRONT: GREY
BACK: BLUE AZURE

SERGE 600
001 009

FRONT: GREY/YELLOW
BACK: GREY/YELLOW

SERGE 600
001 006

SERGE 600
001 004
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KOLORYSTYKA TKANIN

SOLTIS 92 (4%)

SOLTIS 86 (14%)

TRANSPARENT FOIL (CRISTALTRIO)

1

SOLTIS 86 SOLTIS 86 SOLTIS 86 SOLTIS 86

CRISTALTRIO
/ 8163

/ 86-2171 / 86-2167 / 86-2047 / 86-51176

1

BOULDER

7

BOULDER

9

ANTHRACITE

SOLTIS 92 SOLTIS 92 SOLTIS 92 SOLTIS 92
/ 92-2171 / 92-2167 / 92-2047 / 92-51176

3

ANTHRACITE

2

CONCRETE

8

CONCRETE

10

DEEP BLACK

4

DEEP BLACK

SOLTIS VEOZIP (5%)

1

FROST WHITE SEA LION SHADOW

VEOZIP VEOZIP VEOZIP VEOZIP
/ 7605 - 51184 / 7605 - 51192 / 7605 - 51194 / 7605 - 51198

32 4

GRAPHITE BLACK
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STEROWANIE DO NAPĘDÓW
RADIOWYCH 1-KIERUNKOWYCH

YOODA
• PRZEŁĄCZNIKI DOTYKOWE

• PILOTY

STEROWANIE DO NAPĘDÓW
RADIOWYCH IO 2-KIERUNKOWYCH

• PRZEŁĄCZNIKI DOTYKOWE
• PILOTY

STEROWANIE DO NAPĘDÓW
RADIOWYCH RTS 1-KIERUNKOWYCH

SOMFY
• PRZEŁĄCZNIKI DOTYKOWE

• PILOTY

NAPĘDY / STEROWANIE / AUTOMATYKA

STEROWANIE PRZEWODOWE:
• MECHANICZNE
• DOTYKOWE
• SZKLANE

AUTOMATYKA SŁONECZNO-WIATROWA
DO NAPĘDÓW PRZEWODOWYCH

ORAZ RADIOWYCH / IO

INTELIGENTNY DOM
• TAHOMA

• CONNEXOON
• YODA SMART HOME

Centrale umożliwiają sterowanie napędami
radiowymi przez internet bądź z poziomu smartfona.

Umożliwia automatyczne opuszczanie rolety
w przypadku dużego nasłonecznienia oraz podnoszenie
w przypadku dużego wiatru, zapewniając zabezpieczenie

przed uszkodzeniem.

NAPĘDY SOLARNE
/ BATERYJNE
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Lokalizacja: Szwecja
Skrzynka: 103 mm
System: ZIP
Tkanina: WIN SCREEN 3% 43-08 fabrics
Kolor konstrukcji: RAL 9006 Gray/Silver



8282
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13.2 m

2.6
m

BARDZO DUŻY WYBÓR KOLORÓW OSPRZĘTU I ODCIENI SZKŁA

NOWOCZESNY PRODUKT OSŁONOWY, DEDYKOWANY
M. IN. DO PERGOLI ORAZ POZOSTAŁYCH ZADASZEŃ

TARASOWYCH

WIN GLASS TO NIESAMOWITE POŁĄCZENIE
OPTYMALNEGO KOMFORTU WIZUALNEGO I TERMICZNEGO
ORAZ OCHRONY PRZED WARUNKAMI ZEWNĘTRZNYMI.

DZIĘKI ZASTOSOWANIU 10 MM HARTOWANEGO SZKŁA
ORAZ UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ, SYSTEM ZAPEWNIA
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI KAŻDEGO

TARASU TAK W DOMOWYM ZACISZU, JAK TEŻ W
RESTAURACJI CZY HOTELU.

SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW, KOLORÓW KONSTRUKCJI
ORAZ MODELI SZKLENIA, SPRAWI, ŻE WIN GLASS IDEALNIE
WKOMPONUJE SIĘ W KAŻDE OTOCZENIE I SPEŁNI NAWET

NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE OCZEKIWANIA.

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWSŁONECZNE, ZWIĘKSZONE PO

ZASTOSOWANIU ROLET WIN SCREEN

PIĘKNY, DOPRACOWANY WYGLĄD SYTEMU

OSŁONA PRZED INSEKTAMI

ZABEZPIECZENIE PRZED WIATREM

MOŻLIWOŚĆ DUŻYCH GABARYTÓW, DZIĘKI ZASTOSOWANIU

NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ
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ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE

ROZSUWANIE DWUSTRONNE

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB



85

SZYNA 3 - TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE
- 3 PANELE SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

SZYNA 4 - TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE
- 4 PANELE SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

SZYNA 5 - TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE
- 5 PANELI SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

SZYNA 6 - TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE
- 6 PANELI SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

LEWE
PRAWE

SYSTEM PRZESUWNYCH PANELI ZE SZKŁA HARTOWANEGO - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA

SZYNA 3 - TOROWA

DANE TECHNICZNE

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA

SZYNA 4 - TOROWA

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA

SZYNA 5 - TOROWA

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA

SZYNA 6 - TOROWA

Szerokość całkowita
(rozsuwanie jednostronne): min. 1940 mm / max. 6600 mm

Szerokość szyb: min. 650 mm / max. 990 mm
(Panele zachodzą na siebie około 20mm - 30mm)

Maksymalna
wysokość całkowita: 2600 mm

Szklenie: szkło hartowane 10 mm

Montaż:
Szyna górna - montaż nawierzchniowy

Szyna dolna - montaż nawierzchniowy lub wpuszczany do podłoża

Specyfikacja:

Kierunek otwierania (widok od zewnątrz) Kierunek otwierania (widok od zewnątrz)

Kierunek otwierania (widok od zewnątrz)

Kierunek otwierania (widok od zewnątrz)

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB
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SZYNA 3 - TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE
- 6 PANELI SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB PARKING

SZYB
PARKING
SZYB

SZYNA 4 - TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE
- 8 PANELI SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

SZYNA 5 - TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE
- 10 PANELI SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

SZYNA 6 - TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE
- 12 PANELI SZKŁA HARTOWANEGO

PARKING
SZYB

PARKING
SZYB

SYSTEM PRZESUWNYCH PANELI ZE SZKŁA HARTOWANEGO - ROZSUWANIE DWUSTRONNE

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA

SZYNA 3 - TOROWA
(6 paneli szkła)

DANE TECHNICZNE

SZYNA 4 - TOROWA
(8 paneli szkła)

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA

SZYNA 5 - TOROWA
(10 paneli szkła)

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA

SZYNA 6 - TOROWA
(12 paneli szkła)

Szerokość szyb: min. 650 mm / max. 990 mm
(Panele zachodzą na siebie około 20mm - 30mm)

Maksymalna
wysokość całkowita: 2600 mm

Szklenie: szkło hartowane 10 mm

Montaż:
Szyna górna - montaż nawierzchniowy

Szyna dolna - montaż nawierzchniowy lub wpuszczany do podłoża

Specyfikacja:
Szerokość całkowita

(rozsuwanie dwustronne):
min. 3800 mm / max. 13200 mm

Kierunek otwierania (widok od zewnątrz) Kierunek otwierania (widok od zewnątrz)

Kierunek otwierania (widok od zewnątrz)

Kierunek otwierania (widok od zewnątrz)

SZYNA GÓRNA SZYNA DOLNA



SYSTEM PRZESUWNYCH PANELI ZE SZKŁA HARTOWANEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE

Typ montażu szyny dolnej / Maskownice

TYP - A

TYP - B

TYP - C

Montaż nawierzchniowy szyny dolnej bez maskownic.
Przykład: szyna dolna 4 - torowa.

Montaż nawierzchniowy szyny dolnej z maskownicami TYP - B.
Przykład: szyna dolna 4 - torowa

Montaż wpuszczany szyny dolnej z maskownicami TYP - C.
Przykład: szyna dolna 4 - torowa

Maskownica
szyny dolnej

- montaż
nawierzchniowy

Maskownica
szyny dolnej

- montaż
wpuszczany

Montaż szyny górnej

Montaż nawierzchniowy szyny górnej.
Przykład: szyna górna 4 - torowa

Montaż bocznych profili pionowych

Montaż nawierzchniowy bocznych profili pionowych
Przykład: szyna 4 - torowa

Profil boczny pionowy
„U” 26x26 mm

Szczotka panelu przesuwnego Profil dolny szyby

TYP - C

Pochwyt wpuszczany
ze stali nierdzewnej

Zamek - blokada
TYP - C

Zamek pierwszego panelu
przesuwnego

Pochwyty - Gałki:

TYP - A

Gałka jednostronna
chromowana

TYP - B

Gałka dwustronna
chromowana

System przesuwnych paneli ze szkła hartowanego,
dedykowany do pergoli oraz dachów szklanych.

Zestaw kpl. systemu w standardzie zawiera:
- panele szklane ze szkła hartowanego o grubości 10 mm,

- prowadnica dolna i górna: 3, 4, 5 lub 6 - torowa,
- boczne profile pionowe,

- pochwyt ze stali nierdzewnej,
- możliwość montażu prowadnicy dolnej nawierzchniowo lub

wpuszczanej do podłoża.

Opcjonalnie:
- maskownice prowadnicy dolnej,

- zamek w pierwszym panelu przesuwnym,
- szczotka panelu przesuwnego.
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Czarny Strukturalny
( Zbliżony do RAL 9005)

KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN CLIMATIC

KOLORYSTYKA ANODOWANA

KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA

KOLORYSTYKA NA DOWOLNY KOLOR RAL

- GŁADKIE STRUKTURY

- METALICZNE - EFEKTY

- METALICZNE - SERIA 29

- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68

- FLAT MATTE SERIES 68

- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

KOLORYSTYKA TIGER COATINGS

PALETA KOLORÓW WIN GLASS
KOLORYSTYKA OSPRZĘTU / PROFILI ALUMINIOWYCH (SZYNA DOLNA I GÓRNA, PROFIL DOLNY SZYBY, PROFIL BOCZNY PIONOWY )

RAL 9016
Biały - mat

RAL 9006
Szary /Srebrny

RAL 1013
Kremowy

RAL 8019
Ciemny brąz

RAL 9005
Czarny mat

Antracyt
Strukturalny SE

KOLORYSTYKA DODATKOWA

Kremowo - biały
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 9010)

Szary / Srebrny
Strukturalny
(± RAL 9006)

Biały
(zbliżony do RAL 9010)

Antracyt
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 7016)

RAL 7016
Antracyt

Brąz Strukturalny

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

GRAFIT

5

MLECZNE

4

BRĄZ

2

FLOAT DIAMANT CZARNY

1 63

LUSTRO

7

FLOAT (szkło hartowane - bezbarwne)

BRĄZ (szkło hartowane - barwione wmasie na kolor brązowy)

DIAMANT (szkło hartowane- krystaliczne, o bardzo wysokiej przepuszczalności światła jak i również braku zielonkawego odcienia. Szkło o bardzo niskiej zawartości tlenku żelaza)

MLECZNE (szkło hartowane - trawione chemicznie na jednej powierzchni na kolor mleczny)

GRAFIT (szkło hartowane - barwione wmasie na kolor grafitowy)

CZARNE (szkło hartowane - barwione wmasie na kolor czarny - o dużym stopniu zaciemnienia)

LUSTRO (częściowo refleksyjne lustro dające możliwość widzenia w jednym kierunku, charakter zachowania się szkła ulega zmianie w przypadku zmiany warunków oświetlenia)

UWAGA!
ELEMENTY Z TWORZYWAWYŁĄCZNIE
W KOLORACH BIAŁYM LUB CZARNYM.

BIAŁY CZARNY
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BARDZO DUŻY WYBÓR KOLORÓW I MODELI LAMELI

SYSTEM ALUMINIOWYCH PANELI WIN PANELS - STYL, FUNKCJONALNOŚĆ,
INNOWACYJNOŚĆ, NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I UNIKALNY DESIGN.

WIN PANELS TO NOWOCZESNY PRODUKT OSŁONOWY, STANOWIĄCY IDEALNE
ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO PERGOLI, ZADASZEŃ TARASOWYCH I NIE

TYLKO.

WIN PANELS ZAPEWNIAJĄ DODATKOWĄ OCHRONĘ PRZED WARUNKAMI
ATMOSFERYCZNYMI, ZWIĘKSZAJĄ PRYWATNOŚĆ ORAZ PODNOSZĄ WALORY
ESTETYCZNE KAŻDEJ PRZESTRZENI POPRZEZ SWÓJ NIESAMOWITY DESIGN.

ZASTOSOWANIE OBROTOWYCH LAMEL, REGULOWANYCH OD 0 DO 90 STOPNI,
DAJE DODATKOWĄ MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA.

SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW, KOLORÓW KONSTRUKCJI ORAZ MODELI,
SPRAWI, ŻE WIN PANELS IDEALNIE WKOMPONUJE SIĘ W KAŻDE OTOCZENIE I

SPEŁNI NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE OCZEKIWANIA.

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWSŁONECZNE

PIĘKNY, DOPRACOWANY WYGLĄD SYTEMU

OSŁONA PRZED INSEKTAMI

ZABEZPIECZENIE PRZED WIATREM

WIELE KONFIGURACJI I DUŻE GABARYTY DZIĘKI ZASTOSOWANIU

NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ
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PANELE PRZESUWNE PANELE STAŁE

MIX - PANELE PRZESUWNE I STAŁE
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KONIFGURACJE PANELIDANE TECHNICZNE SYSTEMU JEZDNEGO PANELI PRZESUWNYCH

POJEDYNCZY PROFIL DOLNYPOJEDYNCZY PROFIL GÓRNY

PODWÓJNY PROFIL GÓRNY

Profil bez maskownicy

PODWÓJNY PROFIL DOLNY

POTRÓJNY PROFIL DOLNYPOTRÓJNY PROFIL GÓRNY

Panele przesuwne zapewniają pełną mobilność systemu i swobodne
regulowanie położenia paneli. Możliwość wybrania opcji rozsuwanej jedno

lub dwustronnie.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań zapewnia wyjątkową
łatwość montażu i użytkowania systemu. Panele mogą poruszać się po
jednym, dwóch, trzech lub czterech torach, co daje bardzo dużą możliwość

konfiguracji.

Opcja zastosowania obrotowych lameli, zwiększających dodatkowo
zdolność regulacji poziomu oświetlenia.

Panele stałe to bardzo proste rozwiązanie, pozwalające na stałe,
dodatkowe zabezpieczenie każdej przestrzeni pergoli, tarasu lub
innego zadaszenia przed nadmiernym nasłonecznieniem, wiatrem,

słońcem i opadami atmosferycznymi.

Możliwość bardzo szerokiej konfiguracji systemu oraz praktycznie
nieograniczonej zabudowy.

Opcja zastosowania obrotowych lameli, zwiększających dodatkowo
zdolność regulacji poziomu oświetlenia.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, WIN PANELS
daje możliwość połączenia paneli przesuwnych i stałych w jednym
systemie. Takie połączenie daje niespotykaną możliwość dowolnej
konfiguracji, która będzie w stanie sprostać nawet największym

wymaganiom.

Opcja zastosowania obrotowych lameli, zwiększających dodatkowo
zdolność regulacji poziomu oświetlenia.

Montaż systemu paneli przesuwnych odbywa się nawierzchniowo z
możliwością wpuszczenia profilu dolnego do podłoża.

Montaż paneli stałych odbywa się poprzez przytwierdzenie ich
bezpośrednio do podłoża lub sufitu, przy pomocy specjalnej listwy i

wkrętów.

PANELE STAŁE

MIX - PANELE PRZESUWNE I STAŁE

PANELE PRZESUWNE

MONTAŻ SYSTEMU PANELI PRZESUWNYCH

MONTAŻ SYSTEMU PANELI STAŁYCH

WYMIARY 1 PANELU

TYP-1, TYP-2

MAX. SZEROKOŚĆ

MAX. WYSOKOŚĆ

MAX. WYSOKOŚĆ
Z PROWADNICĄ
GÓRNĄ I DOLNĄ

1800 mm

2800 mm

2900 mm
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KONFIGURACJE I TYPY LAMEL TYPY LAMEL

W lamelach obracanych ( Typ 1 i Typ 3 ),
otwarcie od 0 do 90 stopni, ze skokiem co 15 stopni.

TYP 1

Profil lameli Profil boczny

Profil boczny

Profil frontowy panelu z lamelami typu 1

Profil frontowy panelu z lamelami typu 2

TYP 2
(dostępny tylko w wersji ze nieruchomymi lamelami)

Profil lameli

NIERUCHOME LAMELE

OBRACANE LAMELE

OBRACANE + NIERUCHOME LAMELE

0°

90°

0°

90°

45°

KĄT OTWARCIA



Czarny Strukturalny
( Zbliżony do RAL 9005)

KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN PANELS

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

KOLORYSTYKA DODATKOWA

KOLORYSTYKA ANODOWANA

KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA

KOLORYSTYKA NA DOWOLNY KOLOR RAL

- GŁADKIE STRUKTURY

- METALICZNE - EFEKTY

- METALICZNE - SERIA 29

- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68

- FLAT MATTE SERIES 68

- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

KOLORYSTYKA TIGER COATINGS

PALETA KOLORÓW WIN PANELS
RAMA

LAMELE

Lamele są dostępne w tych samych kolorach co rama, dodatkowo kolorystyka standardowa lameli
jest rozbudowona o cztery drewnopodobne kolory

RAL 9016
Biały - mat

RAL 9006
Szary /Srebrny

RAL 1013
Kremowy

RAL 8019
Ciemny brąz

RAL 9005
Czarny mat

Antracyt
Strukturalny

Kremowo - biały
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 9010)

Szary / Srebrny
Strukturalny
(± RAL 9006)

Biały
(zbliżony do RAL 9010)

Antracyt
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 7016)

RAL 7016
Antracyt

Brąz Strukturalny

Dąb naturalny 2DS Winchester 8DS Sosna 8DS Wenge 3DS
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10

ul. Poznańska 90
18-400 Łomża
(+48) 731-731-336
sunwinner@sunwinner.pl
www.sunwinner.pl


